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1 UvoDNi UDAJE

11 ZODPOVEDNE OSOBY

Projekt zafizeni vypracoval Jan Kupec, autorizovany technik CKAIT 1102600 v oboru
technika prostiedi staveb, elektrotechnicka zatizeni.

1.2 OSTATNI

Pokud tato dokumentace (z divodu upfesnéni a piiblizeni technickych parametri, kvality
projektovanych prvkii a navrhovanych feseni) obsahuje pozadavky nebo odkazy na obchodni
firmy nebo nazvy, technologie ¢i specifickd oznaceni vyrobki, jsou tyto odkazy, nazvy a
oznaceni nezavazné a zadavatel v souladu s § 45, odst. 3 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych
zakazkach umoznuje pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni. Nabidka musi
byt v souladu se soucasné pouzivanymi materidlovymi standardy a pozadavky na zabezpeceni
spolehlivého provozu a servisu zafizeni investora.

Realiza¢ni firma musi byt odborné zptsobild k provedeni bezvadného dila a aby piesné
stanovila rozsah svych praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré
dokumentace, véetné¢ ndvaznosti na stavbu, ostatni femesla, harmonogram vystavby a casové
rozdéleni stavby na samostatné fesené Casti s ptisluSnymi stranami.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potiebné informace tak, aby mohl ptedlozit
pevnou definitivni cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavkl
objednatele.

r w oz

2 TECHNICKA CAST

21 PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Predmétem projektové dokumentace je instalace bezpeCnostnich systémil v objektu stfedni
Skoly Zdenka Matéjicka na ul. 17. listopadu 1123/70 v Ostravé-Porubé. Projekt fesi instalaci
syst¢tmu PZTS — poplachovy zabezpeCovaci a tisiiovy systém, a systému CCTV — kamerovy
systém se zdznamem.
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2.2 PODKLADY

Podkladem pro zpracovani PD jsou:

- stavebni ptdorysy objektu v métitku 1:100 — stav ke dni 05/2024

- pozadavky zadavatele a investora

- koordina¢ni jednéni se zastupcem investora — p.Richardem Chlebkem
- piisluiné CSN, zejména:

e (SN 334060 Ochrana zatizeni a obsluzného personalu pted vlivy elmag. pole
e (SN 332160 Ochrana sdél. vedeni pfed u€inky VN

e (SN 334000 Odolnost sdél.vedeni proti ptepéti a nadproudu
e (SN 334010 Ochrana sdél. vedeni proti piepéti a nadproudu
e (SN 332000 Soubor norem

e (SN 342300 Ptedpisy pro vnitini rozvody sdél. vedeni

e (SN 730802 Pozarni bezpecnost staveb - nevyrobni objekty
e (SN 332130 Elektrotechnické pfedpisy - Vnitini rozvody

e CSN 730848 Pozarni bezpecnost staveb - Kabelové rozvody
e CSNEN 50130 Poplachové systémy — VSeobecné

e CSNENS50 131 Poplachové zabezpecovaci a tistiové systémy

e CSNENS50136 Poplachové pienosové systémy a zafizeni

e Vyhlaska 23/2008  Technické podminky pozarni ochrany staveb

e Vyhlaska 268/2011Technické podminky pozarni ochrany staveb

2.3 PROSTREDI

Proudova soustava 1 PEN, AC 50 Hz, 230 V/TN-S

Ochrana dle

CSN 33 2000-4-41ed.2: samoc¢innym odpojenim od zdroje

Vnéjsi vlivy dle

CSN 33 2000-3 . prosttedi ve stfezenych prostorach bylo uréeno protokolem dle

piislusnych norem, ktery je soucasti celkové dokumentace stavby, ¢ast silové elektroinstalace
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3 PZTS-POPLACHOVY ZABEZPECOVACI TISNOVY SYSTEM

3.1 ZAKLADNIi TECHNICKE UDAJE

Silnoproudé¢ napéjeni:

- Rozvodna soustava 1NPE 50Hz, 230V/TN-S nebo TN-C
Periferni prvky

- Rozvodna soustava 2 DC 12V, SELV
Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem:

- Samo¢innym odpojenim od zdroje, CSN 33 2000-4-41

- Bezpe¢nym malym napétim

3.2 TECHNICKE RESENI

Systém PZTS bude spliiovat stupeni zabezpeceni 2 - nizkd az stfedni rizika a vSechny prvky
systému PZTS budou splitovat nebo prevySovat tento stupen.

V soucCasném stavu jev aredlu stfedni Skoly provozovana zastaralda PZTS, kterd bude
nahrazena novym niZze navrhovanym systémem. Na zdkladé¢ pozadavku investora, budou
v maximalni mozné mife zachovany soucCasné kabelové rozvody, z rozboru dispozi¢niho a
komunika¢niho teSeni budou prostory aredlu stfedni Skoly v rozsahu budov A, B, D, E a F
vybaveny novym poplachovym zabezpeCovacim a tisnovym systémem (PZTS). Objekt C se
nefesi, bude zbouran. Ugelem takto koncipovaného systému PZTS bude zajiiténi prostorové a
perimetrické ochrany pro vytipované sekce - sledovani prostoru dle jednotlivych zon. V objektu
bude navrzen sbérnicovy adresovatelny systém s moznosti nasledného rozsiteni.

Ustiedna, ovladaci klavesnice, koncentratory a detektory budou umistény ve vytipovanych
prostorech dle dané dispozice.

Zakladem bezpecnostniho systému bude fidici jednotka / ustfedna, ktera bude zajisStovat
potiebna sériova rozhrani pro pfipojeni vesSkerych perifernich zafizeni a programovych
nadstaveb systému PZTS. Pomoci svého programového vybaveni a konfigurace zajisti veskeré
funk¢ni vlastnosti systému.

V ramci realizace se uvazuje s instalaci jedné ustiedny PZTS, umisténé v prostoru recepce
(m.¢.113) u hlavniho vstupu do objektu skoly zulice 17. listopadu. Ustfedna PZTS bude
instalovana v mistnosti vratnice budovy E, ktera nahradi stavajici jiz zastaralou usttednu DSC
4020. Nova ustfedna bude umoziovat pfenos vystraznych signali (alarmi, technickych stavi
navaznych zafizeni) na PCO soukromé bezpeCnostni agentury. Z ustfedny budou vyvedeny
adresovatelné sbérnice, na které budou pfimo napojeny koncentratory (adresovatelné linkové
moduly), sdruzujici v sobé 8 vyvazenych vstupii, obsluzné kladvesnice, zdroje, opakovace, tabla.
Na vstupy koncentratori budou pfipojeny magnetické kontakty oken a dvefi, prostorové
detektory PIR, otiesovy trezorovy detektor a tisiiovy hlasi¢. Ustfedna bude vybavena adaptérem
ethernet pro pfipojeni do pocitacové sité. Prostfednictvim ethernet adaptéri bude ustfedné
umoznéno komunikovat s centrdlnim monitorovacim systémem C4 — neni soucasti dodavky a
instalace PZTS.

Pro ovladani a programovéani zabezpetovaciho systému budou v aredlu SS Poruba
rozmistény ovladaci kldvesnice. V rezimu ovladani bude uzivateli zobrazen piehledny seznam
dostupnych podsystémi véetné kompletnich textovych popist a aktudlnich stavl. UZivatel pak
jednoduse zastiezi pouhym vybérem oblasti v seznamu.
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Rozsah, pocet a typ detektort je stanoven na zdklad¢ pozadavku investora ve vykresové
dokumentaci. V uc¢ebnach, kancelafich, kabinetech, pocitacovych ucebnach a dalich prostorach
budou instalovany magnetické kontakty a prostorové detektory PIR. Pro aktivaci tisiového
poplachu bude vm.C.E218 instalovdino mechanické tisiové tlacitko a na trezoru bude
instalovéano otfesové trezorovée ¢idlo.

Stfezené prostory bude mozno rozdé¢lit do samostatné ovladanych zén dle provozniho
rezimu jednotlivych objekti arealu SS.

Poplach bude signalizovan na klavesnici ve vratnici objektu E, déle telefonnim
komunikatorem na mobilni telefony zodpovédnych osob Skoly (napi. Skolnik, spravce, apod.) a
v budoucnu miize byt signalizovan v centralnim monitorovacim systému zalozeném na SW
nadstavbé C4 a vyvedeném na monitoru na dohledovém pracovisti.

V systému PZTS budou realizovany 3 druhy ochran:

» Plastova ochrana - prvky plastové ochrany slouzi k hlidani otevieni prostupti plasté
budovy. V ramci této kategorie ochrany budou instalovany magnetické kontakty na okna a dvefe.

* Prostorovd ochrana — zabezpeceni vytipovanych wvnitinich prostor s chranénymi
hodnotami. Bude realizovana infrapasivnimi detektory pohybu (PIR) vhodné rozmisténymi v
objektu.

* Sabotazni ochrana — ochrana jednotlivych komponent systému vici nedovolené
manipulaci. Bude zajiSténa ochrannymi spinaci jednotlivych prvkt (tamper). VsSechny
propojovaci krabi¢ky budou vybaveny taktéz tamper kontakty. V rdmci pouziti koncentratort s
dvojitym vyvazenim smycek je mozné detekovat také sabotaz (pteruseni, zkratovani) vedeni.
Vsechny prvky sabotdzni ochrany budou pfifazeny do 24h smycky (tzn. zaznamenani sabotaze
bez ohledu na to, jestli je systém ve stavu stfezeni nebo je odstfezen).

Systém bude feSen podle pravidel pro navrhovani a montaz systémi PZTS ve spojeni se
standardem pro zafizeni PZTS - TNI 33 4591 a bude sestaven z prvkl schvalenych statem
akreditovanymi zkuSebnami prosttedki stfezeni PZTS.

3.21 Rozvody

Stavajici kabelové rozvody PZTS budou v maximalni mozné mife zachovany a vyuZity,
nové rozvody PZTS budou provedeny dle odpovidajicich CSN a piedpist. Rozvod datové
komunika¢ni sbérnice PZTS bude realizovan kabelem FTP kat.5e (data) + kabel CYKY
2x1,5(napajent).

Kabelaz jednotlivych smycek a rozvody k jednotlivym detektoriim budou provedeny kabely
3x drat @ 0,5 mm, 2x drat @ 0,8 mm.

Kabely budou vedeny v prostorech danych vykresovou dokumentaci, uloZzenim do
elektroinstalacnich pevnych a ohebnych trubek, instalacnich list, pfipadné uchycenim ve
stavajicich rozvodnych trasach. K jednotlivym prvkim pak v elektroinstalaénich liStach.
V mistech odboceni kabeldze budou pouzity propojovaci krabicky, vybaveny propojkami.
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3.2.2 Napadjeni a nahradni zdroj

Pro napdjeni ustfeden a modulll na sbérnicich budou v mistech danych vykresovou
dokumentaci instalovany nové samostatné jisténé vyvody ze sit€¢ 230V/50Hz. Dalsi samostatné
jisténé vyvody budou pfipraveny pro potieby napdjeni posilovacich zdroji datové sbérnice. Tyto
silové ptivody budou soucasti dodavky a jsou upiesnény ve vykresové dokumentaci.

Napdjeci zdroje budou trvale napdjet veskeré komponenty PZTS a pro konkrétni stupeii
zabezpeCeni budou splnovat piislusné jeho pozadavky. Pozadovand doba zalohovani bude
zajisténa akumulatory.

3.2.3 Navrzena topologie komunikacnich sbérnic

Ustiedna umozni vyvedeni étyi samostatnych sbérnic o délce az 1000m. Na kazdou sbérnici
je mozno instalovat az 32 modulta (linkovi moduly, klavesnice, zdroje, tabla atd.). Logické
rozdéleni jednotlivych sbérnic:

Ustiedna &.1 — recepce v budové E:

- linka ¢.1 budova A + Koridor + budova B
- linka ¢.2 budova D

- linka ¢.3 budova E

- linka ¢.4 budova F

3.2.4 Montaz zarizeni PZTS

Montaz mtize provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace vyrobcem
poucena, kterd ma pro tuto ¢innost prokazatelné proSkolené pracovniky.

Pti montézi jednotlivych prvkia PZTS je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a
nastaveni.

325  Zkousky pred uvedenim do provozu

Provadi organizace, kterd ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky nebo
montazni skupina vyrobce. Ugelem téchto zkousek je provéieni souladu provedeného dila s
projektovou dokumentaci a pfipadné zaznamenani schvalenych a provedenych zmén a provéfeni
funkceschopnosti namontovaného zatizeni.

Po ukonceni montaze zatizeni PZTS, jeho oziveni a odzkouSeni funkce, musi byt provedena
vychozi elektrické revize zafizeni dle CSN 33 2000-6-61, potvrzujici bezpe¢nost namontovaného
zafizeni a funk¢énost vSech jeho celkd.

3.2.6 Vychozi revize zafizeni

Po ukonc¢eni montaze zatizeni, jeho oziveni a odzkouSeni funkce, musi byt provedena vychozi
revize, jez je nedilnou soucasti montaze zatizeni. Vysledkem vychozi revize je pisemna zprava o
vychozi revizi, potvrzujici bezpecnost namontovaného zatizeni.
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3.2.7  Zku$ebni provoz zafizeni PZTS

Zkusebni provoz slouzi k provéteni ¢idel a ptipadnému zjisténi a odstranéni planych poplachi.
Pro zkuSebni provoz je vyhrazena lhiita 14 dnt od data uvedeni PZTS do provozu. UZivateli se
doporucuje provadét namatkovou kontrolu funkce ¢idel ve vhodnych terminech. Vypracovani
hodnoticiho protokolu o zkusebnim provozu zajisti majitel zatizeni ve spolupraci s montazni
firmou.

3.2.8 Predani a prevzeti PZTS

Do trvalého provozu lze zatizeni uvést az po skonceni a vyhodnoceni zkuSebniho provozu. Pted
piedanim zafizeni PZTS musi byt zajisténo:

proskoleni osob - provede montazni organizace

piedlozeni provozni knihy PZTS s podpisem osoby zodpovédné za provoz a podpisy osob,
povétenych obsluhou a tidrzbou

3.2.9 Zkousky cinnosti pfi provozu

O provozu zafizeni PZTS musi byt vedena pisemnéd dokumentace v provozni knize PZTS.
Zkousky ¢innosti zatizeni PZTS pii provozu a pravidelné revize se provadéji méficimi ptipravky
pfedepsanymi vyrobcem, podle pfedpisii uvedenych v ndvodech k obsluze a tidrzbé a v
pokynech pro obsluhu zatizeni PZTS. Piedpisy a pokyny musi obsahovat:

zpusob obsluhy a udrzby prvkia PZTS

ptedpisy pro méfeni a zkouSeni

piedpisy pro sefizovani a ¢iSténi

Funkéni schopnost zatizeni PZTS pii provozu se musi pravidelné kontrolovat v maximalnim
gasovém rozpéti pole ¢l 6.3.3 normy CSN 33 4590.

Pravidelné revize zatizeni PZTS se provadéji 1 x za rok. O provedené revizi se provede zapis dle
CSN 343801.

4 CCTV-KAMEROVY SYSTEM SE ZAZNAMEM

Kamerovy systém bude slouZzit pro ochranu zdravi osob a majetku. Kamerovy systém
v objektu bude feSen vnitinimi kamerami (7ks) a vnéjSimi kamerami sledujicimi vstupy do
objektu, vjezd do dvora, dvlr a plast objektu (17ks). Kabeldz kamer bude vyvedena v 19%
rozvadeécich SK v prostoru vstupu zaki v objektu E, v zdzemi recepce objektu E a v hale
spojovaciho koridoru. na samostatnych patchpanelech kat.6. Napajeni kamer bude feSeno PoE
z aktivnich prvkl v datovych rozvadécich. Na strané vnéjSich kamer budou kabely zakonceny
piimo v kamerovych krytech konektorem RJ-45.

Zéaznamove¢ zafizeni NVR bude umisténo v DR ve vratnici objektu E. Zobrazeni obrazka
kamer bude distribuovano do LAN, pfistup k on-line obrazkim a zdznamim kamer bude
prostiednictvim uzivatelského SW umoznéno pouze vyhrazenym osobam na zaklad¢ piidélenych
opravnéni spravcem systému napi. feditel. Budou dodany 3ks licenci tohoto SW. Ve vratnici
bude instalovan 1ks LCD monitor 32 s full HD rozliSenim, 24/7.

4.1.1 Parametry vnitinich kamer
Vnitini [P kamery Dome kamera s rozliSenim 6 Mpx, pevnym objektivem 2,8mm, IR 30 m,
microSD, H.265, WDR 120dB, LDC, 1P66, IK10, PoE, 12VDC.
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4.1.2  Parametry vnéjSich kamer
Vnéjsi IP kamery budou disponovat rozliSenim 6 MPix, pevnym objektivem 2,8mm, IR
ptisvit 30, microSD, H.265, WDR 120dB, LDC, IP66, IK10, PoE.

4.1.3 Parametry zaznamového zaiizeni

Sitovy rekordér pro az 32 kamer
Rozliseni az 32CH 32MP
Kodek H.265, H.264, MJPEG
USB klavesnice podporovana
Podpora SUNAPI a ONVIF Profile
Dual Track zdznam

Zaznam az 400 Mb / s

3 sitové porty 1Gbps

ARB (Auto Recovery Backup)
FailOver N+1

Max. 8x pevny disk (az 10 TB)
Podpora iSCSI storage

2x HDMI

4.1.4 OZiveni systému, udrZba a kontrola

Oziveni a nastaveni systému musi zajistit odborna firma se znalosti systému. Dale je nutné,
aby byla zajiSténa technickd podpora a servisni Cinnost. Stejné¢ tak dilezité je, aby firma
poskytovala zaSkoleni obsluhy podle ptfani uzivatele, jen tak muze byt dosazeno spravné
fungovani a vyuziti navrzeného systému. Periodické kontroly a preventivni udrzba systému jsou
z hlediska bezpecného fungovani nutnosti. Kazdd prace na systému musi byt provedena
kvalifikovanou osobou.

Kontrolovany by mély byt zejména:
- cesty pfenosu
- upevnéni komponentu
- mechanické poSkozeni
- rozhled kazdé kamery (zorné pole)
- NVR zafizeni a jeho spravna funkce
- cely objekt, kontrola vzniku novych rusivych vlivu

4.1.5 Rozvody

Rozvody CCTV budou provedeny dle odpovidajicich CSN a predpist. Rozvod
samostatné kamerové LAN bude realizovan:

- Pro vnitini kamery - kabelem UTP 4par kat. 6 LSOH.

- Pro vnéjsi kamery - kabelem UTP 4par kat. 6 outdoor

Zpisob vedeni kabelovych tras je feSen ve vykresové Casti. Presné umisténi vyvodl
kabelaze a jednotlivych prvkli viz. vykresova ¢ast dokumentace a musi byt koordinovany s
profesi elektro (trubkovani a umisténi zdsuvek 230V) a s architektonickym feSenim interiérového
vybaveni prostor.
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5 KT-KABELOVE TRASY

Patetni kabelové trasy a stoupaci trasy vedeni budou feSeny po povrchu
v elektroinstalacnich listach LV 20x20, 20x40 a 40x40mm. Odboceni z patetnich kabelovych
tras ke koncovym prvkim PZTS v kancelafich a ostatnich vytipovanych mistnostech budou
vedeny v LV 24x22mm.

Pfi instalaci elektrickych zafizeni na hoflave podklady, musi byt dodrzeny prislusne normy a
ptredpisy, zejména CSN 33 2000-4-482 (332000) a CSN 33 2312 ed. 2 (332312).

Pro ukladani kabelii do konstrukci stén budou vyuzivany instalacni zony. Mimo instalacni
zony je mozno v odiivodnénych piipadech ukladat vedeni, je-li v trubkadch a min. 60 mm ve zdi
nebo v prefabrikovanych dilech chranéné pied poskozenim.

51 POZADAVKY NA UCPAVKY

Vsechny nové prostupy technickych rozvodil ptres pozarné délici konstrukce sousednich
pozarnich usekii musi byt utésnény v celé tloust'’ce prostupu podle schvalen¢ho a odzkouseného
postupu. Pro ucpavky a materidly l1ze pouzit pouze materidly a tésnici systémy vyhovujici
zkousce dle zkuSebniho piedpisu ZP4/92. Ucpavky musi vykazovat pozarni odolnost dle
konstrukce, ve které se nachédzeji, max.EI60, certifikovany systém napi. HILTI, PROMAT apod.

Vsechny prostupy budou oznaceny S§titky oznacujicimi pozarni ucpavky a budou zakresleny
v dokumentaci pozarnich ucpavek.

6 SPOLECNE POZNAMKY K SLBOPROUDYM ROZVODUM

6.1 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

Vsechny systémy jsou spojeny s nulovym potencialem PE vodicem piivodniho kabelu. Jsou-li
v blizkosti technologie zatizeni, jejichz potencial by mohl byt odlisSny od potencidlu kovovych
¢asti rozvadéCe, je nutno provést jejich pospojovani.

6.2 VLIV PS NA ZIVOTNi PROSTREDI

Slaboproudé systémy nebudou mit vliv na stavajici zivotni prostiedi. Zadna pouzita zatizeni
nejsou zdrojem nebezpecéného zéieni, nedochazi u nich k emisi Skodlivin, jsou bezhlucnd a
nevznika zde ani jind moznost ohrozeni zivotniho prostiedi.

6.3 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI A PROVOZU

Pti vystavbé je nutno dodrzovat platné zasady bezpecnosti prace. Pfi montdzi a provozovani
zafizeni nutno dodrZovat zédkladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace podle vyhlasky ¢.
48/82 Sb. Obsluhu a praci na elektrickém zaiizeni provadét dle bezpeénostnich piedpistt CSN 34
31 00.

Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize
dle CSN 33 2000-6-61 dolozena revizni zpravou dle CSN 33 15 00.

Elektrické zatfizeni smi obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky ¢.250/2021 Sb. a
v souladu s vypracovanymi spravnimi pfedpisy. Udrzbou a opravami elektrického zafizeni
mohou byt povétovani pracovnici alesponi znali.
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6.4 POZARNi BEZPECNOST

Z4dné z instalovanych zatizeni nesmi byt zdrojem salavého tepla. Proudové zatizeni kabeléze
nesmi zpusobit ohtev, ktery by mohl byt zdrojem pozaru.

7 ZAVER

7.1 BEZPECNOST PRACE

Névrh technického feseni byl vypracovan v souladu s platnymi normami CSN. Manipulaci s
rozvadeci a s elektrickym zafizenim smi provadét pouze osoba s kvalifikaci "znald" prezkouSena
ze zékladl elektrotechnickych a bezpecnostnich predpisti. Na zafizeni musi byt provadéna
pravidelnd udrzba a prohlidky (revize) dle platnych norem a predpisti. Osoby urc¢ené k obsluze
elektrickych zafizeni musi byt ndlezit¢ a prokazateln¢ proskoleny a obezndmeny s provoznim
zafizenim a nebezpedim, jez miize vzniknout pii praci (CSN EN50110-1 ed.3).

Zvlasté musi byt pouceny o prvni pomoci pii urazech elektrickym proudem, povinnych
opattenich pii pozaru apod.

Pro poZary a zatopy plati CSN 343085 ed.2, ze které vyjimame:
Pii haseni pozaru v blizkosti elektrickych zafizeni nebo pozaru samotného elektrického
zafizeni pod napétim se smi pouzivat pouze sn¢hové nebo praskové hasici pristroje.

7.2 MONTAZE SLABOPROUDYCH SYSTEMU

Instalace budou provedeny dle p¥islusnych norem CSN EN. MontaZ systémi miize provadst
pouze montdzni organizace vyrobce nebo montazni organizace vyrobcem poucena, kterd ma pro
tuto ¢innost prokazatelné proSkolené pracovniky. Pfi montdzi jednotlivych systémi je tfeba
dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technicka dokumentace systému a
prvki).

7.3 UVEDENi DO PROVOZU

Dodavatel musi po skonfeni montdznich praci zajistit provedeni vychozi revize dle
CSN 33 2000-6 a CSN 33 1500, bez které nesmi byt zatizeni pfedano, nebo uvedeno do provozu.

Ptedpokladem pro fadny a trvaly provoz elektrickych zafizeni je spravna obsluha a udrzba
elektrickych zatizeni dle pfisluSnych norem a pokynii vyrobct.

Veskeré prace budou provedeny v souladu s pfislusnymi normami CSN a technickymi predpisy
véetné doplikd a zmén. Soucasti dokladl k pfedani dila budou revizni zpravy a protokoly o
zkousSce provozuschopnosti systému.

Bude-li pozadovano investorem, projektant doplni nebo vypracuje upravu projektové
dokumentace dle novych pozadavkii.

V ramci nového feSeni bude systém upgradovan dle specifikace TZ a vykresové dokumentace
stim, Ze stavajici Cidla a komponenty budou odborné¢ demontovany, rozvody budou
demontovany a vse ekologicky zlikvidovano.
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